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В таких антеннах зеркало имеет параболическую форму. То есть сам дизайн
представляет собой некий срез параболы, ее ветви и вершину. Ветви находятся под
прямым углом к спутнику и способны отражать принятый сигнал в ту самую точку,
которая расположена на оси параболы. Здесь-то и закрепляется конвертер.

      

Прямофокусные антенны делятся на длиннофокусные и короткофокусные в
зависимости от того, как далеко расположен конвертер от центра антенны.

  

  

У прямофокусной антенны есть свои преимущества и недостатки. Из-за того, что
конвертер крепится к центру устройства, непосредственно на пути волн, подходящих к
отражателю, то он как бы затеняет собой определенную часть зеркала. Именно поэтому
прямофокусные антенны изначально изготавливают большого диаметра. Например, у
полутораметровой тарелки закрываемая конвертером площадь довольно мала по
сравнению с площадью зеркала, чтобы не брать ее во внимание.

  

Подобного рода тарелка в анфас совершенно круглая, так что она концентрирует волны
на конвертере в ровную точку. Еще к списку достоинств можно отнести то, что
прямофокусная антенна, имеющая большой диаметр, очень эффективно использует
общую площадь своего отражателя, так как волна приходит абсолютно на всю ее
поверхность, а потом отражается в конвертер от каждой незатененной точки. У
офсетной тарелки из-за ее формы около 10 процентов площади не используется. Из-за
этого прямофокусные антенны делают больших размеров и применяются при
профессиональном приеме, где приоритетной характеристикой является качество.
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У этого типа тарелок также хватает недостатков. Самый первый – это то, что такую
антенну не очень удобно крепить на стене здания, так как для этого приходится делать
выносной и длинный кронштейн. У прямофокусной тарелки наблюдается больший угол
наклона относительно горизонта, что означает следующее: при настройке на какой-то
один спутник, этот вариант будет стоять в более «горизонтальном» положении, нежели
офсетная. Таким образом, снег, вода, грязь и осенние листья будут скапливаться на
отражателе, что соответственно ухудшает его свойства. А это в свою очередь
сказывается на качестве процедуры получения данных. Итак, можно с уверенностью
сказать: это еще одна причина, что для домашнего применения лучше брать офсетную
тарелку.
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