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Несомненно, наиболее значимым компонентом стандартных Wi-Fi станций можно
назвать wi-fi антенны. Выбор таковых будет оказывать непосредственное влияние на
передачу сигнала на то или иное расстояние, кроме того, важна ее роль и в скорости
передачи информации. Потому крайне важно не ошибиться в выборе Wi-Fi антенны. 
Сначала следует узнать, каковы же параметры классификации этого вида антенн. Так
данные антенны делятся на типы по  их направленности, частоте, поляризации.      

  

Направленные антенны потому так названы, что Wi-Fi сигнал  от них следует в
конкретном направлении, такие имеют узконаправленный луч. Так с данными
параметрами, как правило, согласуются антенны, имеющие ширину диаграммы 5?15
градусов. В силу таких особенностей для базовых станций этот вид не применим, потому
как за редким исключением бывает так, что все клиенты сети находятся в  столь узкой
зоне покрытия сигнала.

  

Секторные антенны распространяют сигнал в конкретно обозначенном секторе. Как
правило, данные антенны полноценно функционируют в секторах 60, 90 или 120
градусов. Кроме того, этот вид антенн применяется для создания разнонаправленных
базовых станций. И еще один вид – это всенаправленные антенны, соответственно, их
круг покрытия сигналом составляет 360 градусов.

  

Кроме того, Wi-Fi антенны классифицируются  по  своей поляризации. Так существуют
однополяризационные антены - это стандартные антенны, для их подсоединения
необходим всего один разъем. Двуполяризационные антенны, которые чаще именуют
MIMO и AirMax обладают двумя разъемами для обеспечения доступа к сети. Данные 
антенны от первых отличаются возможностью передачи информации с помощью  Wi-Fi с
ускорением в два раза. Данные момент возможен в силу того, что данные идут в два
потока, один производится в горизонтальной проекции, а другой соответственно  - в
вертикальной.

  

Кроме того, базовые Wi-Fi станции классифицируются по различной частоте сигнала,
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так существуют 2,4 ГГц и 5 ГГц станции.  Для 2,4 ГГц свойственна меньшая
восприимчивость к преградам, возможность совмещения с другими устройствами,
однако их диапазон  имеет значительное зашумление.  У оборудования с 5 ГГц частой
меньшее зашумление диапазона, наличие непересекающихся каналов выше, физические
параметры антенн гораздо меньшие, однако они значительно восприимчивы к
преградам.
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